
 
 
 
 

Окрасочные автоматы фирмы MS  
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Точность и надёжность в технике перемещения 
 
Электронноуправляемые автоматы с возможностью  перемещения по трём осям (X – Y и Z) разработаны для при-
менения в установках жидкой и порошковой окраски. Проверенная временем концепция  позволяет простую уста-
новку с одним окрасочным автоматом и  блоком управления нарастить до сложной системы, управляемой  компью-
тером. Данное оборудование, как и всю продукцию фирмы MS, отличает надёжность и простота конструкции. 
 
Окрасочные автоматы MS для всех автоматических процессов окраски 
 
  
    

                
 

  
Технические данные 
  

 
MS Hubautomat MSR  MS Verschiebeautomat MSVA 

 
Электропитание  230В / 400В / 50Гц 230В / 400В / 50Гц 
Мощность мотора  0.75 кВ 0.55 кВ 
Диапазон перемещения  1000мм – 10000мм  600/1000/1500/2000 мм 
 

Исполнение   II 3 D IP54 T85°C 
 

 

 
 
Основные характеристики: 
 
 
• привод осуществляется электричес-

ким мотором с редуктором через 
износостойкий зубчатый  ремень 
 

• жёсткие, посаженные на шарикопод-
шипники салазки расчитаны на 
нагрузку до 80 кг  
 

• управление через частотный преобра-
зователь с отчётом позиционирования 
в мм или см 
 

• бесступенчатое управление скоростью, 
программируемые координаты крайних 
положений 
 

• запоминание программ для отдельных 
деталей (более 100 программ)  

 
• не требующая больших эксплуатацион-

ных затрат концепция 
 

• соответствие стандартам ATEX 
 


