
 
 
 
 

MS Corona Powder Pack Box
 

MS Powder Systems          Санкт-Петербург        тел

Экономичная и надёжная техника 
 
Новая генерация установок серии  QSM 
высокой степенью загрузки окрасочного оборудования
цией 40 кГц и микропроцессорная  система
порошкового облака.  Легко очищаемые элементы
Блок управления рассчитан на подлючение
 
Автоматическое дозирование порошка

 
 

 

 
Технические данные 
 

 
Пистолет-распылитель  MS CP 2100 
вес 480 грамм 
длина 320 мм 
выходное напряжение 100 кВ 
поляризация отрицательная 
класс защиты IP 54 
производительность 450 г/мин (max.)
 

 

 
Основные характеристики: 
 
• забор порошка из оригинальной тары

изготовителя, что  позволяет произво
дить смену цвета в считанные минуты
 

• многофункциональная система наса
для создания необходимой формы об
лака и равномерной толщины окраски
то же и для порошков типа Metallic
 

• лёгкий ( 480г) пистолет-распылитель
интегрированным высоковольтным ка
кадом 100 кВ и высоким КПД 
 

• система подачи с автоматическим до
зированием порошка 
 

• память на 3 базисные программы  
999 индивидуальных программ 
 

• автоматическая диагностика ошибок
 
• новая технология инжектора для окрас

ки с малым количеством воздуха 
 
• стабильная конструкция тележки с 

ростолом и автоматически управляе
мым вибромотором 
 

• соответствие стандартам ATEX 
 

Corona Powder Pack Box 

тел. 448-61-72         Mail: info@mspowdersystems.ru           

 для порошковой окраски  

 Powder Pack  разработана для использования
окрасочного оборудования.  Оптимированный каскад высокого

система  управления  обуславливают контролируемую
очищаемые элементы конструкции создают предпосылки для

подлючение пистолетов-распылителей MS Corona и MS

порошка Программы окраски Новая
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           Internet: www.mspowdersystems.ru  

использования в условиях производства с 
высокого напряжения с осцилля-

контролируемую и равномерную зарядку 
предпосылки для быстрой смены цвета.  

MS Tribo. 

Новая технология инжектора 

 

MS  Qualispray QSM2500 
100-240 В / 50 - 60 Гц 
6 - 8 bar 

глубина)  240 x 146 x 320 мм 
4.1 кг 
IP 54 
Corona / Tribo   


